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　　测缝计作为工程结构安全监测的重要设备，其长期稳定运行依赖于规范的日常维护和科学的保管措施。正确的维护方法不仅能延长设备使用寿命，更能确保监测数据的准确性和连续性，为工程安全评估提供可靠依据。
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　　测缝计的储存环境需要特别注意。设备应保管在干燥通风的室内空间，环境温度建议保持在-30℃至70℃范围内。长期储存时应保持原包装完好，避免与腐蚀性物质接触。每三个月需进行一次常规检查，使用100V兆欧表测量仪器绝缘电阻，确保其值不低于50MΩ。对于未安装的设备，应定期检查电缆接头防护套是否完好，防止氧化现象发生。
　　日常维护主要包括定期检测和数据校准两个方面。建议每月使用读数仪采集一次基准数据，与历史记录进行对比分析。现场检查时需重点关注电缆保护状况，查看外皮是否破损、接头是否密封良好。在雷雨季节前后，应加强绝缘检测，确保设备防雷保护措施有效。如发现读数异常，应及时使用万用表检测电缆通断，红黑芯线正常电阻约300Ω，绿白芯线在25℃时约3kΩ。
　　电缆系统的维护需要特别重视。定期检查电缆敷设路径，确保保护管无压损变形，电缆弯曲半径不小于15厘米。跨缝安装的电缆应保持松弛状态，预留足够伸缩余量。接头部位需做好防水处理，可使用防水胶带和热缩管进行多层防护。当绝缘电阻值低于5MΩ时，表明可能存在受潮问题，应及时处理。
　　建立完善的维护档案对长期监测至关重要。记录每次维护的时间、检测数据和采取的措施，这些信息有助于分析设备状态变化趋势。对于需要返厂检修的设备，应详细描述故障现象，连同检测数据一并提交给厂家技术人员参考。
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南京峟思是一家致力于传感器、自动化采集设备、软件云平台一站式解决方案供应的高新技术企业。公司专注于岩土工程安全监测智能仪器、智能仪表、振弦式传感器、自动化监测软件、云平台的自主研发、生产及销售，同时为用户提供包含咨询、研发、集成在内的全方位售前、售后信息技术服务。24小时人工热线:025-58865163。
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